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Требования к макету пластиковых карт.

1. Для изготовления пластиковых карт для подготовки  в печать макеты принимаются в следующих форматах файлов:

· *.CDR (Corel DRAW)

· *.PSD (Photoshop)

· *.TIFF


2.    Макет, предоставляемый заказчиком, считается готовым к печати, если:
2.1.    Макет предоставлен в формате *.CDR;
2.2.    Макет подготовлен согласно требованиям Шаблона для пластиковых карт, предоставленного нашей компанией.
2.3.    Макет соблюдает требования п.п. 4, 5, 6.

3.    Макеты всех других форматов (*.PSD, *.TIFF, файлы, сохраненные в офисных приложениях Microsoft, или имеющие разрешение *.jpg, *.bmp, *.gif, *.png,) НЕ ЯВЛЯЮТСЯ готовыми к печати. В этом случае подготовка к печати  производится нашими специалистами, стоимость этих работ оплачивается дополнительно.

4.    В файлах, предоставленные в  формате *.CDR, все эффекты должны быть разделены или преобразованы в растр (без использования прозрачности), все шрифты конвертированы в кривые, за исключением шрифтов, используемых для нумерации карточек. В этом случае клиент обязан предоставить шрифт для использования нумерации. Растровые элементы внутри файлы должны быть цветовой палитры CMYK, разрешение 300 dpi, без использования прозрачности. Скрытые элементы удалены.

5.    Все специфические эффекты программ верстки и рисования (линзы, "конверты", перетекания, прозрачности, градиентные сетки, тени и пр.) перед печатью должны быть преобразованы в растровые объекты.

6.    При подготовке макета самостоятельно заказчиком, необходимо сделать доливку под порезку согласно шаблону, учитывая, что полный размер макета с доливкой должен быть 89х57,05 мм, размеры готовой карты после вырубки 86мм*54мм. Минимальная толщина линий 0.25 pt.
7. При наличии плашек или фона со сплошной заливкой красного или черного цветов необходимо выставить следующие показатели в цветовой модели CMYK: красный – 0;90;100;5, черный – 50;50;50;100.

8.    Наиболее используемые при печати штрих-кодов стандарты:

· EAN-13 - кодируются 12 цифр, без букв, 13-я цифра вычисляется программно на основании алгоритма

· Barcode 39 - максимум 39 символов, кодирование, как цифр, так и букв

· Code 128 - любое количество символов, кодируются только цифры

· EAN-8 - кодируются 7 цифр, 8-я цифра вычисляется на основании алгоритма.

Возможно выполнение штрих-кода как с отображением под ним закодированных цифр, так и без (скрытый штрих-код). Если на карточке есть печатная нумерация или эмбоссирование, совпадающие с нумерацией штрих-кода, желательно отказаться от скрытого штрих-кода во избежание ошибок и для ускорения процесса производства карт.

